
喷涂效果取决于多种因素，包括流体压力、阀门行程、喷嘴尺寸和阀门开启时间，

其中阀门开启时间是对喷涂液体量控制的最主要方式。 

ValveMate 7140控制器能够快速方便的调节胶阀开启时间，其时间增量小至0.001
秒。可调节的0-30psi气压调节器对喷嘴提供低流量低压力的空气，帮助实现高工

作效率且无需重复喷涂。并且它无需关掉生产线或耗时进行编程就可达到完美的喷
涂效果。

功能和特点

• 直观的操作界面

• 即时胶量调节

• 定时或连续的喷涂

• 清洁、无阻塞关闭

• 快速反应气压电磁阀

• 安装简便，操作简单

• 与PLC连接简单

• 空气输出数字显示（psi/bar）

选择EFD全新的ValveMate 7140控制器可以完成对单个喷雾阀的控制

ValveMate™ 7140控制器
用最简便的方法，获得最佳喷涂效果

规格
外形尺寸： 20.0 cm x 14.2 cm x 6.8 cm （7.9" W x 5.6" D x 2.7" H）

重量： 1.75 kg （3lbs 14oz）

输入电源： 24VDC （+/- 5%）， 最高0.63A

电源输入连接器： Switchcraft L722RA或同等产品，可锁型

外部电源适配器： 输入为100-240 VAC （+/-10%），~ 50/60 Hz；输出为
24VDC （+/- 5%），0.63 A。Switchcraft S761K可锁直流
DC插头或同等产品，壁装式可更换AC插头。

进气压力： 80-100psi (5.5-7.0 bar)

耗气量： 每分钟400转，消耗3立方英尺

反馈电路： EOC 输出& 报警输出，电子开关，24VDC，100mA最大

启动电路： 5-24 INIT： 5-24VDC启动信号
CC INIT & 脚踏开关： 接触式启动电路，19mA，闭合电流
INIT信号持续时间： 不少于0.012 秒，瞬时或稳定延时

工作速率： 每分钟超过400次

时间范围： 可设定，0.001 - 99.9秒

工作环境条件： 温度：5℃ ~ 45℃ （41℉ to 113℉）
湿度：30℃时为85% RH，45℃时为40%，不结露
海拔高度：最大2000米（6562英尺）

本设备只用于室内。

产品分类： 安装类别：II
污染等级：2

达到或超过CE和CSA要求。



™

ValveMate7140控制器的特点是利用微处理器电路精准控制喷涂。无需停机就可以在线
胶站对点胶量进行初始设定，设定管路和阀的清洗功能，并且快速方便地进行调节。

ValveMate7140控制器安装操作简单，与PLC及其他设备的连接也很方便。收到开始循
环的信号后，伴随着低流量低压力的气压，其微处理器开始调节喷涂量。在循环结束时，
喷嘴空气会持续若干微秒，确保胶阀关闭清洁、不堵塞。在循环结束时，ValveMate会
发出过程已完成的信号。

如需咨询 Nordson EFD LLC 在全球
30 多个国家的销售与服务，

请联系 Nordson EFD 或登录
www.nordsonefd.com

美国罗德岛州东普罗维登斯
美国与加拿大 800-556-3484；
+1-401-431-7000
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英国贝德福德郡邓斯特布尔
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新加坡： +65 6796 9522
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ValveMate™ 7140控制器
调节点胶量最快最精确的方式


